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Maquina envasadora de blisteres B 1240

Probar la
B 1240 en vivo

Maquina envasadora de blisteres para un envasado conforme a las buenas practicas de produccion

Envasado flexible que se combina con una excelente relacién entre precio y prestaciones: la mdquina 4 Variable: Funcionamiento de una a cinco vias
envasadora de blisteres B 1240 es una maquina universal, dotada con servorregulacién, apta para @ Sencillo: Herramientas pequefias y ligeras que permiten cambios répidos de formato
el envasado tanto de productos sélidos como parenterales. El concepto de maquina compacta

que subyace a la B 1240, que ha superado diversas pruebas y test, se guia por los estindares @ Flexible: Integracion de alimentadores equipados a medida para productos sélidos

tecnolégicos de otras maquinas de mayor tamafio. Su principio de trabajo es muy sencillo y cuenta PRI

con el intuitivo sistema operativo TouchControl, con el que incluso personal con cualificacién @ Eficiente: Inspeccion del llenado mediante cdmara para garantizar la maxima fiabilidad
media puede manejar la maquina y ejecutar tareas de mantenimiento con tan solo unas horas del proceso y el producto

de familiarizacion. Todos los datos relacionados con el formato quedan almacenados, por lo que & Cémoda: Sistema operativo central con visualizacion en 3D
todos los ajustes se configuran automaticamente con tan solo pulsar un botén, mientras que las

estaciones y sistemas de configuracion auténoma garantizan la fiabilidad de la produccién, asi 4 Sin limites: Accionamiento principal, avance, de tramay transferencia con autorregulacién

, ; . ara garantizar un funcionamiento de alta precision
como unos blisteres de la mejor calidad en todo momento. parag P
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Resumen de datos de rendimiento

Maquina envasadora de blisteres B 1240

Produccion max. 250 blisteres/min PEXCITE

Principio de sellado sellado mediante platina
Area max. de formato [avance x ancho] max. 130 x 156,5 mm o q

Control de lineas complejas de
Profundidad de conformado max. 24 mm manera g|0ba|’ facil de usar
Didmetro max. de bobina material de conformado 400 mm, material de cubierta 240 mm y con seguridad facilite, acelere

. o . o y planifique los servicios segun

Materiales procesables para conformado termoplasticos, PVC, PVC/PVDC, ldminas de PVC/Aclar, laminas de Al, PET

la demanda.
Materiales procesables para cubierta [dminas de Al termosellables, papel, PVC o similares

La plataforma de software Pexcite, exclusiva
Estuchadora C 130 de Uhlmann, permite conectar en red tanto

. h . las lineas de Uhlmann como las maquinas

Produccién max. 150 estuches/min. . ) )

y equipos de otros fabricantes junto con sus
Modo operativo movimiento intermitente procesos de produccién farmacéutica para
Tamafio max. de estuche [an. x al. x |.] 100 mm x 85 mm x 150 mm (100 mm x 95 mm x 150 mm)* ofrecer mayor conectividad, transparencia

. y méxima seguridad durante todo el ciclo de

Paso 5 . .

vida de las lineas.
N.° max. de blisteres 10
Altura max. de la pila de blisteres 80 mm (90 mm)*
Tipos de cierre lenglieta insertable y fusién en caliente

*Modificacion adicional parala C 130

La médquina envasadora de
blisteres B 1240y la estuchadora
C 130 representan una solucion
de linea idénea en caso de
restricciones de espacio y
presupuesto limitado gracias a
su excelente disefio y tecnologia
para la produccion de lotes
pequenos. Su gran flexibilidad
permite adaptar su configuracién a
diversos requisitos de envasado y
aprovechar el espacio disponible.

Mas informacidn sobre soluciones
digitales para toda la cadena de valor,
asi como sobre nuestros servicios
personalizados y sistemas de envasado
innovadores, en www.uhlmann.de
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