
Máxima calidad y rendimiento continuo

Con una velocidad de 1300 blísteres por minuto, la máquina envasadora de blísteres B 1880 es la 

más rápida del mundo. Va equipada con sellado mediante platina o rodillo, según requerimientos. 

El modelo B 1880 MTK con alimentación continua y sellado mediante rodillo es idóneo para 

blísteres estándar que contengan productos simétricos, como comprimidos redondos y cápsulas. 

El modelo B 1880 MTI se utiliza para generar profundidades de hasta 12 mm. El sellado inter­

mitente mediante platina se utiliza para paquetes fechados, blísteres con grandes cavidades,  

p. ej., para cápsulas de tamaño 0 a lo largo, blísteres grandes con nervios de refuerzo y blísteres 

completos de aluminio. 

El mecanismo corredizo y de cierre de las puertas de vidrio de seguridad ofrece buena accesibilidad 

para facilitar la limpieza y optimizar el proceso de ajuste.

	� Sin concesiones: el soporte doble de la bobina de material de conformado permite alcanzar 

hasta tres horas de producción continuada. Si se incorpora un búfer o una empalmadora,  

el cambio de bobina se puede realizar incluso sin detener la máquina.

	� Directa: hay tres zonas de calentamiento que van calentando gradualmente el material  

de conformado hasta la temperatura ideal.

	� Exacta: troquel supervisado con unidad de descenso servoregulada y control de cavidades  

por láser para reducir al mínimo los residuos.

	�� Innovadora: la descarga controlada de aire y calor residual garantiza la atmósfera de la  

sala limpia.

Máquina envasadora de blísteres B 1880

Pruebe la  
B 1880 en vivo

https://www.youtube.com/watch?v=wT2kb3xRhz8&list=PLF9B1DC91A373AD13&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=wT2kb3xRhz8&list=PLF9B1DC91A373AD13&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=wT2kb3xRhz8&list=PLF9B1DC91A373AD13&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=wT2kb3xRhz8&list=PLF9B1DC91A373AD13&index=9


Resumen de datos de rendimiento

Velocidad máx.	 1.300 blísteres/min.

Modo de funcionamiento	 1 a 3 carriles

Ámbito de aplicación	 Productos sólidos

Tipo de sellado	 Sellado con placas o rodillo

Gama máx. de formatos [avance x ancho]	 280 x 284 mm, 280 x 320 mm*

Profundidad de formación máx.	 12 mm (PVC), 11 mm (Aluminio)

Diámetro máx. de bobina	 Lámina de formación 1.000 mm, lámina de cobertura 400 mm

Láminas de formación procesables	 Laminados de aluminio, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PET, PP**, COC**

Láminas de cobertura procesables	 Aluminio, papel/aluminio, poliéster/aluminio, PP**

*Ampliación opcional de formato     **Sólo con sellado continuo por rodillo

Rodillo de sellado controlado con nivelación  
automática que se levanta cuando la máquina  
se detiene.

�Estación de sellado mediante platina de cuatro  
columnas para una distribución óptima del calor  
y de la presión de sellado. 

�Estación de perforación y estampado servoregulada, 
herramientas de supervisión y cuatro conjuntos de  
cajas de muelles en las barras de yunque.
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Más información sobre soluciones  
digitales para toda la cadena de valor,  
así como sobre nuestros servicios  
personalizados y sistemas de envasado 
innovadores, en www.uhlmann.de

Control de líneas complejas de  
manera global, fácil de usar  
y con seguridad facilite, acelere  
y planifique los servicios según  
la demanda.

La plataforma de software Pexcite, exclusiva 

de Uhlmann, permite conectar en red tanto 

las líneas de Uhlmann como las máquinas  

y equipos de otros fabricantes junto con sus 

procesos de producción farmacéutica para 

ofrecer mayor conectividad, transparencia  

y máxima seguridad durante todo el ciclo de 

vida de las líneas.

https://www.uhlmann.de/es
https://www.uhlmann.de/es

