
Potencial para máxima diversidad de aplicación

¿Desea envasar productos con una forma o formato especial, o envases combinados, de manera 

fiable y eficiente? Entonces, la máquina envasadora de blísteres UPS 5 es la elección número uno. 

La amplitud del área de formato y la profundidad de conformado de hasta 40 mm permiten  

que pueda satisfacer una amplia gama de especificaciones. Con dispensadores o productos 

parenterales, o con blísteres tropicales, de plástico o enteramente de aluminio, el concepto 

modular de la UPS 5 permite su configuración con un alimentador adecuado para cada aplicación. 

La sección de llenado se puede ampliar para utilizar simultáneamente más de un alimentador y 

ofrece la opción de áreas de trabajo de alimentación manual.

	� Modular: el concepto de la máquina permite configurar una máquina envasadora a medida.

	� Conforme al uso farmacéutico: el diseño en voladizo, conforme a GMP  
(buenas prácticas de producción), permite limpiar la línea fácilmente

	� Variable: la estación de conformado procesa todo tipo de material de conformado  
con una profundidad de hasta 40 mm.

	 Fácil de usar: el mecanismo corredizo y de cierre de las puertas de vidrio de seguridad 		
	 ofrece una excelente accesibilidad.

	� Fiable: estaciones con accionamiento independiente que garantizan tiempos de proceso 
homogéneos.

Máquina envasadora de blísteres UPS 5

Pruebe la  
UPS 5 en vivo

https://www.youtube.com/watch?v=S19FYUUk6Xk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=S19FYUUk6Xk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=S19FYUUk6Xk&t=11s


Resumen de datos de rendimiento

Alimentador SyPro: sistema servoregulado para  
jeringuillas de tamaño estándar. 

�Estación de sellado: duración uniforme del sellado,  
con independencia del número de ciclos.

Estación de troquelado: estación servoregulada  
para la geometría precisa del blíster.

Velocidad máx.	 400 blísteres/min.

Modo de funcionamiento	 1 a 8 carriles

Ámbito de aplicación	 Sellado con placas

Tipo de sellado	 Plattensiegelung

Gama máx. de formatos [avance x ancho]	 272 x 284 mm

Profundidad de formación máx.	 40 mm (PVC), 12 mm (Aluminio)

Diámetro máx. de bobina	 Lámina de formación 800 mm, lámina de cobertura 400 mm

Láminas de formación procesables	 Aluminio, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PS, PET

Láminas de cobertura procesables	 Aluminio, papel/aluminio
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Más información sobre soluciones  
digitales para toda la cadena de valor,  
así como sobre nuestros servicios  
personalizados y sistemas de envasado 
innovadores, en www.uhlmann.de

Control de líneas complejas de  
manera global, fácil de usar  
y con seguridad facilite, acelere  
y planifique los servicios según  
la demanda.

La plataforma de software Pexcite, exclusiva 

de Uhlmann, permite conectar en red tanto 

las líneas de Uhlmann como las máquinas  

y equipos de otros fabricantes junto con sus 

procesos de producción farmacéutica para 

ofrecer mayor conectividad, transparencia  

y máxima seguridad durante todo el ciclo de 

vida de las líneas.

https://www.uhlmann.de/es
https://www.uhlmann.de/es

