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Maquina envasadora de blisteres B 200 + estuchadora C 130

Alimentaciéon variable Estacion de sellado
SimTap, casilla de cepillos

o alimentador vibratorio

mediante platina
para formatos estandary

con rodillo de segmentos aplicaciones especiales

Estaciéon compacta

de repujado, perforacion

y troquelado

Posibilidad de integracion de todos los
sistemas de repujado -

desde rodillos de repujado (ambos lados) a
impresién con chorro de tinta en el lado de carga

Estacion de conformado con
servorregulacion
con presion de cierre uniforme

Linea de envasado compacta y fiable para productos sélidos

La combinacién de la méquina envasadora de blisteres B 200 y la encartonadora C 130 ofrece una
solucion econdmica y flexible para el envasado eficiente de productos sélidos en el segmento
prémium de interconexién directa de maquinaria. Ambas maquinas son muy adaptables y pueden
configurarse para una gran variedad de requisitos de envasado, lo que las hace perfectas para
todo tipo de entornos. La linea de sélidos en blisteres y estuches destaca por su elevado nivel de
calidad en blisteres, su precio competitivo y su notable fiabilidad. Resulta especialmente apta para
lotes reducidos, dada la rapidez y sencillez de los cambios de formato. Ademés, esta linea puede
personalizarse para dar respuesta a los mas exigentes requisitos de envasado.

Manejo correcto de manera intuitiva
mediante el SmartControl, aplicaciones
que abarcan todas las fases de la produccién

Transferencia de blisteres fiable y directa
sin formato especifico para agilizar

Tipos de cierre
lenglieta insertable y fusion

los cambios en caliente

@ Econdmica: Breves tiempos de limpieza y cambio

@ Fiable: Tiempo de conformado y sellado constante, para garantizar el maximo nivel
de fiabilidad del proceso y eficiencia general de los equipos (OEE), independientemente
del nimero de ciclos

@ Calidad de blisteres perfecta: Incluso con materiales tan exigentes como el aluminio o los
recubrimientos de l[dminas de papel

@ Rendimiento éptimo: Ampliacién a un max. de 300 blisteres por minuto



Resumen de datos de rendimiento

Magquina envasadora de blisteres B 200
Produccién max.

Principio de sellado

Area max. de formato [avance x ancho]
Profundidad max. de conformado
Diametro max. de bobina

Materiales procesables para conformado

Materiales procesables para cubierta

Estuchadora C 130

Produccién max.

Modo operativo

Tamano max. de estuche [an. x al. x |.]
Paso

N.° max. de blisteres

Altura max. de la pila de blisteres

Tipos de cierre

*Modificacion adicional parala C 130

El bajo coste y la flexibilidad que
caracterizan la combinacion de la
maquina envasadora de blisteres

B 200y la estuchadora C 130 la
convierten en el modelo de entrada
ideal en el segmento prémium de
interconexion directa de maquinaria
de envasado econémico de sélidos.
Su excelente flexibilidad permite
adaptar su configuracion para dar
respuesta a diversos requisitos de
envasado.

200-300 blisteres/min.

sellado mediante platina

200 x 145 mm

12 mm (PVC), 10 mm (Al)

material de conformado 600 mm, material de cubierta 300 mm
ldaminas de Al, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PP

Al duro, Al blando, papel/Al, Al de dureza definida, otros bajo pedido

150 estuches/min.

movimiento intermitente

100 mm x 85 mm x 150 mm (100 mm x 95 mm x 150 mm)*
5

10

80 mm (90 mm)*

lenglieta insertable y fusién en caliente
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PEXCITE

Control de lineas complejas de
manera global, facil de usar

y con seguridad facilite, acelere
y planifique los servicios segun
la demanda.

La plataforma de software Pexcite, exclusiva
de Uhlmann, permite conectar en red tanto
las lineas de Uhlmann como las maquinas
y equipos de otros fabricantes junto con sus
procesos de produccién farmacéutica para
ofrecer mayor conectividad, transparencia

y méxima seguridad durante todo el ciclo de

vida de las lineas.

Mas informacidn sobre soluciones
digitales para toda la cadena de valor,
asi como sobre nuestros servicios
personalizados y sistemas de envasado
innovadores, en www.uhlmann.de
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