
Línea de botes IBC 150

Pruebe la  
IBC 150 en vivo

La línea de botes para cambios de producto frecuentes y rápidos

La IBC 150 garantiza flexibilidad y eficiencia cuando se trata de envasar lotes pequeños  

y medianos de productos sólidos en botes. Esta línea integrada monobloque funciona  

con un alto nivel de automatización y con el control centralizado en una pantalla táctil.  

En promedio, es un 20 por ciento más eficiente que las soluciones creadas a partir de  

componentes separados y, con sus cerca de cinco metros de longitud, ocupa solo la mitad.  

La IBC 150 puede manipular hasta 150 botes o 24 000 comprimidos o cápsulas por minuto  

y se puede reajustar a un diámetro de bote distinto en solo seis minutos. Muchas de las 

estaciones de la máquina y del transportador de botes permiten ajustar la altura del  

bote con solo tocar un botón. Además, la amplitud del área de formato permite distintas 

aplicaciones. En cumplimiento de los requisitos de GMP (buenas prácticas de producción),  

el llenador de botes de tipo banco para productos sólidos es muy fácil de limpiar. Puede 

manipular botes redondos, rectangulares y ovalados. 

	 Productiva: para una producción máxima de 150 botes o de 24 000 comprimidos o cápsulas por minuto.

	� Flexible: idónea para cambios frecuentes de producto, pocas piezas de formato y cambios de formato rápidos.

	� Personalizada: rendimiento escalable mediante integración opcional de hasta cuatro módulos de  

recuento y tres cabezales de colocación de tapas.

	� Configurable: con alimentación por bidón o bolsa de secante, alimentación de algodón o sistema de pesaje, 

la IBC 150 se puede configurar para satisfacer los requisitos de cualquier producto.

	� Fácil de usar: manejo intuitivo de todas las estaciones mediante el sistema operativo SmartControl.

	� Preparada para el futuro: transporte de botes sin formato para que el producto fluya de forma continua,  

sin microparadas ni fases de aumento de velocidad, cambio a un diámetro de bote distinto en solo seis 

minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=VVggghP-Dio
https://www.youtube.com/watch?v=VVggghP-Dio
https://www.youtube.com/watch?v=VVggghP-Dio
https://www.youtube.com/watch?v=VVggghP-Dio


Resumen de datos de rendimiento

�Transporte de botes independiente del formato,  
botes guiados mecánicamente.

Alimentador modular para recipientes  
o bolsas de secante.

�Contador de comprimidos servoregulado con sistema de 
infrarrojos para precisar el recuento, sin subestimación.

Velocidad máx.	 150 botes/min.

Velocidad de contaje máx.	 24.000 productos/min.

Volumen de bote	 30–1.500 mm

Diámetro de bote	 25–125 mm

Altura de bote	 42–200 mm  

Materiales de bote procesables	 HDPE, vidrio

Formas de bote procesables	 Redondo, rectangular, ovalado

Productos sólidos procesables	 Comprimidos, cápsulas

Longitud de producto	 3–30 mm

Ancho/diámetro de producto	 3–20 mm

Precisión de contaje	 100 %
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Más información sobre soluciones  
digitales para toda la cadena de valor,  
así como sobre nuestros servicios  
personalizados y sistemas de envasado 
innovadores, en www.uhlmann.de

Control de líneas complejas de  
manera global, fácil de usar  
y con seguridad facilite, acelere  
y planifique los servicios según  
la demanda.

La plataforma de software Pexcite, exclusiva 

de Uhlmann, permite conectar en red tanto 

las líneas de Uhlmann como las máquinas  

y equipos de otros fabricantes junto con sus 

procesos de producción farmacéutica para 

ofrecer mayor conectividad, transparencia  

y máxima seguridad durante todo el ciclo de 

vida de las líneas.

https://www.uhlmann.de/es
https://www.uhlmann.de/es

