Linea de blister BEC 200
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La maquina para el futuro en envasado variable

;Desea envasar lotes pequefios y con muchas variaciones de estuche de manera fiable y eficiente?
iNecesita cumplir los requisitos de mercados sensibles al precio y ademas requiere una opcién
«ampliable» para el futuro? La linea de blister BEC 200 se adapta a sus necesidades.

La maquina envasadora de blisteres y la estuchadora forman una unidad perfecta que se configura
de forma individual con el alimentador correspondiente. Una ampliacién opcional, en el momento
de la compra o en una fecha posterior, permite aumentar la salida. El sellado mediante platina
hace que la BEC 200 sea apta para formatos estdndar y también para aplicaciones especiales. Para
blisteres a prueba de nifios, para blisteres completos de aluminio, para impresion digital en linea
o incluso para soluciones de contencidn, el modelo BEC 200 garantiza un proceso de envasado
productivo de principio a fin con sus médulos coordinados de forma éptima.

Pruebe la

oo
BEC 200 en vivo =
O =

@ Flexible: lotes pequenos entre 2000 y 50 000 envases con una produccion maxima de
200 blisteres y 150 estuches por minuto.

@ Directa: funcionamiento intuitivo y cambios de formato guiados con el sistema operativo
SmartControl.

4@ Lista para funcionar: preconfigurada para todo tipo de formas de producto, estuchesy
prospectos; cavidades del blister hasta 40 mm de largo en estuches de hasta 100 mm de alto.

@ Rapida: cambio de formato en 30 minutos gracias al menor nimero de piezas de formato
ligeras y cambio sin herramientas; superficies lisas para agilizar la salida de la linea.

@ Orientada al futuro: ampliacion para aumentar la produccién a 70 ciclos, 300 blisteres
y 300 estuches por minuto.
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Resumen de datos de rendimiento

Médulo blister

Velocidad max.

Modo de funcionamiento

Ambito de aplicacién

Tipo de sellado

Gama de formatos max. [avance x ancho]
Profundidad de formacion max.

Tamano max. del blister

Moddulo de estuchado

Velocidad max.

Ambito de aplicacién

Tamafo max. de estuche [A x B x H]
Cant. max. de blisteres

Altura max. de la pila de blisteres
Tipo de cierre

*Aumento de velocidad opcional

Cambios de formato sin herramientas,
menos piezas de formato ligeras.

200 o 300" blisteres/min.

Un solo carril

Productos sélidos

Sellado con placas

200 x 145 mm

12 mm (PVC), 10 mm (Aluminio)
95 x 145 mm

150 ¢ 300 estuches/min.

Blisteres

100 x 100 x 150 mm 0 105 x 105 x 150 mm
14

95 mm 0100 mm

Por encastre y cola caliente

Sellado mediante platina con movimiento intermitente
que admite diversos tipos de material de conformado con
perfecta calidad de blister.

Recogida giratoria de estuches para procesamiento fiable
de una amplia gama de calidades de estuche.
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PEXCITE

Control de lineas complejas de
manera global, facil de usar

y con seguridad facilite, acelere
y planifique los servicios segun
la demanda.

La plataforma de software Pexcite, exclusiva
de Uhlmann, permite conectar en red tanto
las lineas de Uhlmann como las maquinas

y equipos de otros fabricantes junto con sus
procesos de produccién farmacéutica para
ofrecer mayor conectividad, transparencia

y méxima seguridad durante todo el ciclo de
vida de las lineas.

Mas informacidn sobre soluciones
digitales para toda la cadena de valor,
asi como sobre nuestros servicios
personalizados y sistemas de envasado
innovadores, en www.uhlmann.de
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