
Línea compacta para blísteres y estuches de gran tamaño

La BEC 400 permite conectar en red alimentadores, una máquina envasadora de blísteres y  

una estuchadora, formando una unidad perfecta en una longitud de menos de nueve metros. 

Esta línea, que está diseñada para estuches de grandes dimensiones y el envasado de varios 

blísteres en un solo paquete, presenta el mayor formato de toda la familia BEC. Con una  

velocidad de hasta 400 blísteres por minuto, sirve para envasar todo tipo de geometrías de 

productos sólidos por dos vías y con un elevado rendimiento. Sus rápidos cambios de formato  

en menos de 30 minutos, facilidad de limpieza y manejo intuitivo mediante la HMI SmartControl 

garantizan el máximo nivel de rendimiento y seguridad en el envasado flexible de lotes de  

hasta aproximadamente 150 000 estuches.

	� Avanzada: si se equipa con los módulos adecuados, la BEC 400 permite el envasado  

seguro en cuanto a procesos y de elevada eficiencia en blísteres de monopropileno.

	� Máxima productividad: envasado fiable y eficiente de tamaños de lote variables con una 

producción máxima de 400 blísteres y de 150 o 300 estuches por minuto.

	� Fácil de manejar: gracias al funcionamiento intuitivo y a los cambios de formato directos  

y guiados con el sistema operativo SmartControl.

Probar la  
BEC 400 en vivo

Línea de blíster BEC 400

https://www.youtube.com/watch?v=9mAJab0pVlc&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=9mAJab0pVlc&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=9mAJab0pVlc&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=9mAJab0pVlc&t=23s


Módulo de blíster

Producción máx.	 400 blísteres/min.

Modo de funcionamiento	 2 vías

Ámbito de aplicación	 producto sólido

Principio de mediante	 platina o rodillo

Área máx. de formato [avance x ancho]	 200 x 284 mm

Profundidad máx. de conformado	 12 mm (PVC), 11 mm (Al)

Diámetro máx. de bobina	 material de conformado 600 mm (800 mm*), material de cubierta 300 mm (400 mm*)

Materiales procesables para conformado	 láminas de Al, PVC, PVC/PVDC, VC/Aclar, PP

Materiales procesables para cubierta	 Al duro, Al blando, papel/Al, Al de dureza definida, PP, otros bajo pedido

Módulo de estuchado

Produción máx.	 150 o 300 estuches/min.

Ámbito de aplicación	 blísteres

Tamaño máx. de estuche [an. x al. x l.]	 105 mm x 100 mm x 170 mm

Paso	 140 mm

N.° máx. de blísteres	 14

Altura máx. de la pila de blísteres	 95 mm

Tipos de cierre	 cuarta lengüeta insertable y fusión en caliente

*Ampliación opcional

Resumen de datos de rendimiento

Tanto si se trata de productos sólidos orales con formato 
especial o estándar: el alimentador SimTap los coloca de forma 
rápida y fiable en los blísteres.

El dispositivo de sellado rotativo resulta apto incluso  
para blísteres sostenibles de monopropileno.

El alimentador rotativo puede procesar estuches  
de cartón de todas las calidades.
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Más información sobre soluciones  
digitales para toda la cadena de valor,  
así como sobre nuestros servicios  
personalizados y sistemas de envasado 
innovadores, en www.uhlmann.de

Control de líneas complejas de  
manera global, fácil de usar  
y con seguridad facilite, acelere  
y planifique los servicios según  
la demanda.

La plataforma de software Pexcite, exclusiva 

de Uhlmann, permite conectar en red tanto 

las líneas de Uhlmann como las máquinas  

y equipos de otros fabricantes junto con sus 

procesos de producción farmacéutica para 

ofrecer mayor conectividad, transparencia  

y máxima seguridad durante todo el ciclo de 

vida de las líneas.

https://www.uhlmann.de/es
https://www.uhlmann.de/es

