
Línea de contención de blísteres B 1240 + C 130

de blísteres están concebidas para todas las categorías de protección, de la OEB 1 a la 3. Este mismo 

principio es aplicable al concepto de la zona de presión y acondicionamiento del aire, que protege al 

operador cuando debe intervenir en el proceso.

Línea con protección OEB hasta la categoría 3

La combinación de la línea de blísteres B 1240 y la C 130 representa una solución garantizada, 

idónea por su rentabilidad, estructura compacta y fiabilidad, para el envasado de productos  

sólidos tóxicos en condiciones de contención. Además, la B 1240 y la C 130 pueden envasar hasta 

250 blísteres y 150 estuches por minuto. Las medidas de contención de la máquina envasadora  

Unidad de gestión de aire Estación de troquelado
con descensor

Sellado mediante platina
que garantiza una presión de sellado uniforme

Manejo correcto de manera intuitiva
con la HMI SmartControl de Uhlmann

Alimentador SimTap de contención 
en una zona cRABS

Cambios de formato y limpieza
seguros mediante guantes integrados y presión de aire negativa



Resumen de datos de rendimiento

*Modificación adicional para la C 130

Máquina envasadora de blísteres B 1240

Producción máx.	 250 blísteres/min

Principio de sellado	 sellado mediante platina

Área máx. de formato [avance x ancho]	 130 x 156,5 mm

Profundidad máx. de conformado	 24 mm

Diámetro máx. de bobina	 material de conformado 400 mm, material de cubierta 240 mm

Materiales procesables para conformado	 termoplásticos, PVC, PVC/PVDC, láminas de PVC/Aclar, láminas de Al, PET

Materiales procesables para cubierta	 láminas de Al termosellables, papel, PVC o similares 

Estuchadora C 130

Producción máx.	 150 estuches/min.

Modo operativo 	 movimiento intermitente

Tamaño máx. de estuche [an. x al. x l.]	 100 mm x 85 mm x 150 mm (100 mm x 95 mm x 150 mm)* 

Paso	 5"

N.º máx, de blísteres	 10

Altura máx. de la pila de blísteres	 80 mm (90 mm)*

Tipos de cierre	 lengüeta insertable y fusión en caliente

Soluciones eficaces de 
contención para el 
envasado seguro de 
productos sólidos. 
Máquina envasadora de 
blísteres en contención  
B 1240 en línea con la 
estuchadora C 130.
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Más información sobre soluciones  
digitales para toda la cadena de valor,  
así como sobre nuestros servicios  
personalizados y sistemas de envasado 
innovadores, en www.uhlmann.de

Control de líneas complejas de  
manera global, fácil de usar  
y con seguridad facilite, acelere  
y planifique los servicios según  
la demanda.

La plataforma de software Pexcite, exclusiva 

de Uhlmann, permite conectar en red tanto 

las líneas de Uhlmann como las máquinas  

y equipos de otros fabricantes junto con sus 

procesos de producción farmacéutica para 

ofrecer mayor conectividad, transparencia  

y máxima seguridad durante todo el ciclo de 

vida de las líneas.

https://www.uhlmann.de/es
https://www.uhlmann.de/es

