
La máquina de valor añadido de la gama compacta

Los mercados farmacéuticos globales exigen de forma creciente envases y tamaños de lote 

adaptados a sus necesidades regionales y a sus clientes objetivos. Desarrollada sobre la base  

de un diálogo intenso con nuestros clientes, la línea de blíster BEC 300 combina el máximo 

rendimiento con la mejor versatilidad y fiabilidad. No solo para formatos estándar, sino también 

para blísteres de aluminio grandes y rígidos, así como productos sólidos de formas inusuales. 

La BEC 300 enlaza una máquina envasadora de blísteres, una estuchadora y un alimentador para 

formar una unidad perfecta. Para poder adaptar la línea según sus necesidades operativas, es 

posible elegir entre dos estuchadoras y tres alimentadores. No importa la configuración que se 

elija, hay un factor que permanece constante: su BEC 300 garantiza un proceso de envasado 

perfecto con módulos coordinados de forma óptima, todos con el mismo origen.

	� Potente: lotes pequeños y medianos entre 10 000 y 70 000 envases con una producción  

máxima de 300 blísteres y 150 (opcionalmente 300) estuches por minuto.

	�� Sin exigencias: funcionamiento intuitivo y cambios de formato directos y guiados con  

el sistema operativo SmartControl.

	� Rápida: cambio de formato en 30 minutos gracias al menor número de piezas de formato ligeras 

que se pueden cambiar sin herramientas; superficies lisas para agilizar la salida de la línea.

	� Adaptada: preparada para todo tipo de material de conformado, formas de producto, estuches  

y prospectos; cavidades del blíster hasta 40 mm de largo en estuches de hasta 100 mm de alto.

Línea de blíster BEC 300

Pruebe la  
BEC 300 en vivo

https://www.youtube.com/watch?v=po9qhZj7sKQ
https://www.youtube.com/watch?v=po9qhZj7sKQ
https://www.youtube.com/watch?v=po9qhZj7sKQ
https://www.youtube.com/watch?v=po9qhZj7sKQ


Módulo blíster

Velocidad máx.	 300 blísteres/min.

Modo de funcionamiento	 Un solo carril

Ámbito de aplicación	 Productos sólidos

Tipo de sellado	 Sellado con rodillo

Gama de formatos máx. [avance x ancho]	 200 x 145 mm

Profundidad de formación máx.	 12 mm (PVC), 10 mm (Aluminio)

Diámetro máx. de bobina	 Lámina de formación 600 mm, lámina de cobertura 300 mm

Láminas de formación procesables	 Laminados de aluminio, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PP

Láminas de cobertura procesables	 Aluminio duro, aluminio blando, papel/aluminio, aluminio con dureza definida, otros bajo petición

Módulo de estuchado

Velocidad máx.	 150 ó 300 estuches/min.

Ámbito de aplicación	 Blísteres

Tamaño máx. de estuche [A x B x H]	 100 x 100 x 150 mm (150 estuches/min.), 100 x 105 x 150 mm (300 estuches/min.)

Separación de cadena	 140 mm

Cant. máx. de blísteres	 14

Altura máx. de la pila de blísteres	 95 mm

Tipo de cierre	 Por encastre y cola caliente

Resumen de datos de rendimiento

�Cambio de formato sin herramientas,  
menos piezas de formato ligeras.

Sellado mediante rodillo: para todo tipo de material  
de conformado y blísteres óptimos. 

Recogida giratoria de estuches: procesa una amplia  
gama de calidades de estuche.
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Más información sobre soluciones  
digitales para toda la cadena de valor,  
así como sobre nuestros servicios  
personalizados y sistemas de envasado 
innovadores, en www.uhlmann.de

Control de líneas complejas de  
manera global, fácil de usar  
y con seguridad facilite, acelere  
y planifique los servicios según  
la demanda.

La plataforma de software Pexcite, exclusiva 

de Uhlmann, permite conectar en red tanto 

las líneas de Uhlmann como las máquinas  

y equipos de otros fabricantes junto con sus 

procesos de producción farmacéutica para 

ofrecer mayor conectividad, transparencia  

y máxima seguridad durante todo el ciclo de 

vida de las líneas.

https://www.uhlmann.de/es
https://www.uhlmann.de/es

