
Tecnología inteligente para conseguir máxima flexibilidad y eficiencia

Máxima flexibilidad y máxima eficiencia: estas son las ventajas evidentes de la línea de blíster  

BEC 500 con doble vía. Además, el modo de funcionamiento de doble vía mejora la fiabilidad  

del proceso y al mismo tiempo reduce los costes operativos. Este sistema integrado de extremo  

a extremo combina perfectamente los módulos de blíster y de estuchadora para formar una  

línea de 10 metros de longitud. La contrastada transferencia directa garantiza el inicio del trabajo 

sin interrupciones.

La BEC 500 es fácil de utilizar, permite cambiar de formato con rapidez y procesa hasta 500 blísteres  

y 300 o 500 estuches por minuto. El beneficio para usted: la solución idónea para el envasado 

económico de lotes de tamaño medio de productos sólidos estándar utilizando materiales de 

conformado convencionales.

	� Muy productiva: arquitectura de línea integrada para coordinar a la perfección todos  

los componentes.

	� Flexible: cambio de formato simplificado, una sola persona puede realizarlo en solo  

30 minutos para la línea completa.

	� Eficaz: blísteres uniformes de máxima calidad como resultado de tiempos de proceso  

homogéneos para moldear y sellar, con independencia del número de ciclos.

	� Directa: todas las áreas son claramente visibles y fáciles de supervisar. Cada estación es 

accesible desde el lado de funcionamiento para permitir la carga de material, la limpieza  

y el mantenimiento.

Línea de blíster BEC 500

Pruebe la  
BEC 500 en vivo

https://www.youtube.com/watch?v=HO4ZdDQvgKk
https://www.youtube.com/watch?v=HO4ZdDQvgKk
https://www.youtube.com/watch?v=HO4ZdDQvgKk
https://www.youtube.com/watch?v=HO4ZdDQvgKk


Módulo blíster

Velocidad máx.	 500 blísteres/min.

Modo de funcionamiento	 2 carriles

Ámbito de aplicación	 Productos sólidos

Tipo de sellado	 Sellado con placas o con rodillo

Gama de formatos máx. [avance x ancho]	 200 x 284 mm

Profundidad de formación máx.	 12 mm (PVC), 11 mm (Aluminio)

Diámetro máx. de bobina	 Lámina de formación 600 mm (800 mm*), lámina de cobertura 300 mm (400 mm*)

Láminas de formación procesables	 Laminados de aluminio, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PP

Láminas de cobertura procesables	 Aluminio duro, aluminio blando, papel/aluminio, aluminio con dureza definida, otros bajo petición

Módulo de estuchado

Velocidad máx.	 300 o 500 estuches/min.

Ámbito de aplicación	 Blísteres

Tamaño máx. de estuche [A x B x H]	 105 x 105 x 155 mm (300 estuches/min.), 80 x 90 x 155 mm (500 estuches/min.)

Separación de cadena	 5" (300 estuches/min.), 4" (500 estuches/min.)

Cant. máx. de blísteres	 14

Altura máx. de la pila de blísteres	 95 mm (300 estuches/min.), 85 mm (500 estuches/min.)

Tipo de cierre	 Por encastre y cola caliente

*Ampliación opcional

Resumen de datos de rendimiento

�Sellado mediante rodillo: procesa todos los tipos  
estándar de material de conformado.

�Sellado intermitente mediante platina: idóneo para 
cavidades grandes de aluminio o paquetes fechados. 

�Transferencia directa del blíster para obtener  
la máxima fiabilidad del proceso.
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Más información sobre soluciones  
digitales para toda la cadena de valor,  
así como sobre nuestros servicios  
personalizados y sistemas de envasado 
innovadores, en www.uhlmann.de

Control de líneas complejas de  
manera global, fácil de usar  
y con seguridad facilite, acelere  
y planifique los servicios según  
la demanda.

La plataforma de software Pexcite, exclusiva 

de Uhlmann, permite conectar en red tanto 

las líneas de Uhlmann como las máquinas  

y equipos de otros fabricantes junto con sus 

procesos de producción farmacéutica para 

ofrecer mayor conectividad, transparencia  

y máxima seguridad durante todo el ciclo de 

vida de las líneas.

https://www.uhlmann.de/es
https://www.uhlmann.de/es

