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Maquina envasadora de blisteres BLU 200 y estuchadora C 200
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Pruebe la
BLU 200 en vivo

Concepto inteligente para lotes pequefios y medianos

iNecesita envasar lotes variables de distintos productos liquidos de manera eficiente? ;Con el
mayor cuidado posible de principio a fin? ;De forma manual o totalmente automatica, pero
sin duda con una sola maquina? Hemos desarrollado el modelo BLU 200 para satisfacer estos
requisitos. La maquina envasadora de blisteres modular facilita la entrada en el envasado
secundario altamente flexible de ampollas, viales, cartuchos, botellas y jeringuillas.

La opcion de combinar LiPro, SyPro y alimentadores manuales permite el manejo de productos
idénticos y también de conjuntos, p. ej., que contengan ampollas y jeringuillas, con una produccién
de 200 blisteres por minuto. La BLU 200 se combina de forma idénea con una estuchadora
perfectamente coordinada, como la C 200, que cubre el formato completo y la gama de produccién
de la BLU 200.
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@ Cuidadosa: un manejo cuidadoso protege los productos frente a dafios en todas las etapas, p. ej.,
caidas minimas durante la alimentacion del producto y la retirada del blister, o control integrado
de la posicién del producto en la estacién de presion.

@ Directa: funcionamiento intuitivo y cambios de formato guiados con el sistema operativo SmartControl.

@ Flexible: varios sistemas de alimentacion/plegado, blisteres sellados o envases con sujecion,
extension de la seccion de llenado, integracion de sistemas de impresion e inspeccion, distintas
opciones de configuracién para satisfacer todos los requisitos.

4 Salida adicional: un alimentador de producto doble con dos cargadores es una opcion de la
C 200. De este modo se pueden llenar dos estuches en cada ciclo e incrementar la produccién
maxima hasta 200 estuches por minuto.
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Resumen de datos de rendimiento

Maquina blister BLU 200

Velocidad max. 200 blisteres/min. PEXCITE

Modo de funcionamiento 1 a5 carriles/1 a 2 filas
Ambito de aplicacién Productos parenterales

. Control de lineas complejas de
Tipo de sellado Sellado con placas

manera global, facil de usar
Gama max. de formatos [avance x ancho] 175 x 206 mm y con seguridad facilite, acelere
y planifique los servicios segun
la demanda.

Profundidad de formacién max. 33 mm

Formatos Ampollas, viales, cartuchos, botes (8,25-30 mm g) jeringas (6,5-26 mm g)

La plataforma de software Pexcite, exclusiva

LEULICOCATTA L Ol de Uhlmann, permite conectar en red tanto

Velocidad max. 120 0 200* estuches/min las lineas de Uhlmann como las maquinas

Tamafio max. de estuche [A x B x H] 180 x 105 x 250 mm y equipos de otros fabricantes junto con sus

, . , procesos de produccién farmacéutica para

Altura max. de la pila de blisteres 100 mm - .
ofrecer mayor conectividad, transparencia

Tipo de cierre Por encastre y cola caliente y maxima seguridad durante todo el ciclo de

*Aumento de velocidad opcional para estuches hasta 85 mm de ancho vida de las lineas.

Alimentacion variable con alimentador LiPro dividido Transferencia de blisteres innovadora: cuando es Funcionamiento intuitivo correcto utilizando
para viales y ampollas, alimentador SyPro para jeringuillas necesario, el blister acabado se gira 90 grados antes SmartControl.

y una posicion de alimentacién manual para almohadillas de transferirlo hacia la C 200. La pila se forma en la

o tarjetas de informacion. cadena de producto.

Mas informacidn sobre soluciones
digitales para toda la cadena de valor,
asi como sobre nuestros servicios
personalizados y sistemas de envasado
innovadores, en www.uhlmann.de
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