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BLU 200 + C 200 + S 500 + ECP 12

Alimentacion variable Insercion de diversa informacién Solucién Track & Trace Manejo correcto de manera intuitiva
totalmente automatica (LiPro, SyPro 2.0) de producto con la plataforma de con el SmartControl, aplicaciones que
0 manual folletos, librillos y otros elementos serializacion S 500 abarcan todas las fases de la produccion

insertados en paquetes
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Seguimiento de Transferencia de blisteres Tipos de cierre Generacion de empaquetado de final de linea
producto sanitario sencilla y fiable cuarta lenglieta insertable a “Uhlmann con accionamiento de pester pac automation”
desde el producto para blisteres sellados y prueba de manipulaciones, con Combinacién de empaquetado en
hasta el palé paquetes con precintos cola en caliente cajas y paletizacion, con agregacion
Procesamiento cuidadoso de productos parenterales sensibles. Flujo continuo, integrado y con maxima flexibilidad
La méquina envasadora de blisteres BLU 200 y la estuchadora C 200: dos componentes que cajas de los estuches y el apilado en palés se automatiza con la empaquetadora de final de linea
se coordinan a la perfeccién en la fase de embalaje exterior de productos parenterales con un ECP 12, que representa una innovadora combinacién de empaquetadora de cajas y mddulo de
elevado nivel de flexibilidad. La linea, que presenta una capacidad de hasta 200 blisteres y paletizacién. La maquina esta disponible con un sistema de seguimiento de producto sanitario,
200 estuches por minuto, sirve asimismo para embalar jeringas y viales en blisteres combinados opcion de serializacion directamente en la estuchadora o con la S 500, ademas de informacién

fabricados a base de materiales reciclables, como el monopropileno o el PET. El empaquetado en de agregacién acerca del conjunto de la linea de envasado.
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Resumen de datos de rendimiento

Médulo de blister BLU 200
Produccion max.

Ambito de aplicacién
Principio de sellado

Area méax. de formato [avance x ancho]

Médulo de estuchado C 200
Produccion max.

Ambito de aplicacién

Modo de funcionamiento

Tamano max. de estuche [an. x al. x |.]

Plataforma de serializacién para estuches S 500

Produccién max.
Velocidad max. de la cinta

Tamano de estuche [an. x al. x I.]

Empaquetadora de cajas con médulo de paletizacion ECP 12

Produccién max.
Ambito de aplicacién
Tamano max. de estuche [an. x al. x |.]

Alimentacién max.

*Ampliacion opcional de rendimiento  **Ampliacion opcional de rendimiento  ***Segun la calidad del empaquetado y la geometria de plegado de la caja

200 blisteres/min PEXCITE

productos parenterales

sellado mediante platina

Control de lineas complejas de
manera global, facil de usar

y con seguridad facilite, acelere
y planifique los servicios segun
la demanda.

175 x 206 mm

120 0 200* estuches/min

blisteres

) ) La plataforma de software Pexcite, exclusiva
intermitente de Uhlmann, permite conectar en red tanto
180 x 105 x 250 mm las lineas de Uhlmann como las maquinas

y equipos de otros fabricantes junto con sus
procesos de produccién farmacéutica para
300/500** productos/min. ofrecer mayor conectividad, transparencia

60 m/min.*** y méxima seguridad durante todo el ciclo de

vida de las lineas.
min. 30 x 15 x 85 mm, max. 180 x 105 x 250 mm

12 cajas de envio/min., 6 ciclos de palé/min
Estuches o paquetes en cajas y posterior apilado en palés
600 x 400 x 400 mm

500 estuches/min., 60 paquetes/min.

Mas informacidn sobre soluciones
digitales para toda la cadena de valor,
asi como sobre nuestros servicios
personalizados y sistemas de envasado
innovadores, en www.uhlmann.de
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