
Orientada sin concesiones hacia los productos parenterales

Para envasado de ampollas, jeringuillas, viales, botes, cartuchos o plumas: la máquina envasadora 

de blísteres BLU 400 está diseñada según las necesidades del mercado farmacéutico de productos 

parenterales envasados. Basada en un sistema modular, garantiza sin ninguna duda el manejo 

seguro y cuidadoso del producto con su concepto bien proyectado y detallado. 

Funciones de seguridad excepcionales permiten proteger incluso los productos más sensibles en 

todas las etapas. Todo ello combinado con la máxima flexibilidad y eficiencia para alcanzar una 

producción de 400 blísteres por minuto. La estuchadora C 2305 está perfectamente enlazada para 

permitir el procesamiento posterior de hasta 300 estuches por minuto.

	� Cuidadosa: un manejo muy cuidadoso evita dañar los producto, p. ej., con altura  

de alimentación mínima o control integrado de la posición del producto en la estación  

de presión y sellado.

	� Directa: funcionamiento intuitivo y fáciles cambios de formato guiados con el sistema  

operativo SmartControl.

	� Flexible: el alimentador, la sección de llenado, la transferencia o la estuchadora, no hay 

límites en las posibilidades de configuración para satisfacer cualquier requisito del producto.

	� Eficaz: utilización óptima del formato gracias a la rotación de producto y blíster.  

El resultado es una cantidad mínima de residuos y la máxima producción de la máquina.

Máquina envasadora de blísteres BLU 400 y estuchadora C 2305

Pruebe la  
BLU 400 en vivo

https://m.youtube.com/watch?v=3TiYX5AtALY&list=PLF9B1DC91A373AD13&index=4
https://m.youtube.com/watch?v=3TiYX5AtALY&list=PLF9B1DC91A373AD13&index=4
https://m.youtube.com/watch?v=3TiYX5AtALY&list=PLF9B1DC91A373AD13&index=4
https://m.youtube.com/watch?v=3TiYX5AtALY&list=PLF9B1DC91A373AD13&index=4


�El alimentador Li-Pro coloca suavemente las ampollas  
en las cavidades moldeadas.

�La estación de presión minimiza  
los daños.

�Transferencia del blíster: la mesa rotativa alinea con  
precisión los blísteres para introducirlos en el estuche.

Máquina blíster BLU 400

Velocidad máx.	 400 blísteres/min.

Modo de funcionamiento	 1 a 8 carriles

Ámbito de aplicación	 Productos parenterales

Tipo de sellado	 Sellado con placas

Gama máx. de formatos [avance x ancho]	 200 x 284 mm

Profundidad de formación máx.	 42 mm

Diámetro máx. de bobina	 Lámina de formación 800 mm, lámina de cobertura 400 mm

Láminas de formación procesables	 PET, PET/PE, PET-G, PVC

Láminas de cobertura procesables	 Aluminio, PET, papel, Tyvek

Módulo de estuchado C 2305

Velocidad máx.	 300 estuches/min.

Modo de funcionamiento	 Continuo

Ámbito de aplicación	 Blísteres, botes

Tamaño máx. de estuche [A x B x H]	 105 x 105 x 155 mm

Separación de cadena	 5"

Cant. máx. de blísteres	 14

Altura máx. de la pila de blísteres	 100 mm

Tipos de cierre	 Por encastre y cola caliente

Resumen de datos de rendimiento
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Más información sobre soluciones  
digitales para toda la cadena de valor,  
así como sobre nuestros servicios  
personalizados y sistemas de envasado 
innovadores, en www.uhlmann.de

Control de líneas complejas de  
manera global, fácil de usar  
y con seguridad facilite, acelere  
y planifique los servicios según  
la demanda.

La plataforma de software Pexcite, exclusiva 

de Uhlmann, permite conectar en red tanto 

las líneas de Uhlmann como las máquinas  

y equipos de otros fabricantes junto con sus 

procesos de producción farmacéutica para 

ofrecer mayor conectividad, transparencia  

y máxima seguridad durante todo el ciclo de 

vida de las líneas.

https://www.uhlmann.de/es
https://www.uhlmann.de/de

